
EFFICACITÉ ET CONFORT 
D’UTILISATION

LAVE-LINGE HUBLOT : HISENSE WD114BLV

Pause & add

Une touche dédiée 
permettant de rajouter des 

vêtements en cours de 
cycle  en toute simplicité

Moteur Inverter

L’absence de friction dans 
le moteur permet de 

limiter les bruits, vibrations 
et d’abaisser la 

consommation d’énergie

Tambour « flocon de neige »

Une structure du tambour 
garantissant un soin du linge 

optimal.

LAVANTE SÉCHANTE
10KG LAVAGE 
7KG SECHAGE 



OPTIONS

Arrêt différé Oui

Choix de la vitesse d'essorage Oui

Fonction Pré-lavage Oui

Fonction Rinçage supplémentaire Oui

Fonction « Pause & Add » Oui

SÉCURITÉ

Sécurité enfant Oui

Diagnostique automatique des pannes Oui

Contrôle de l'équilibre du tambour Oui

PERFORMANCE

Classe énergétique A

Consommation d'énergie 6,64 kWh

Consommation d'eau 99 L

Consommation d'énergie annuelle 1496 kWh/an

Consommation d’eau annuelle 25300 L /an

Niveau sonore en lavage 56 dB

Niveau sonore en essorage 71 dB

Niveau sonore en séchage 63 dB

Alimentation 220V-240V 50hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit WD114BLV

Couleur Blanc

Fintion bac / tambour Plastique / Acier inoxydable

Code EAN 6901101811639

Dimension du produit (L*P*H, en mm) 595*660*845 mm

Dimension du carton  (L*P*H, en mm) 660*655*895 mm

Poids (kg) Produit 77 Kg

Poids (kg) Produit + carton 82 kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Capacité de lavage 10 KG

Capacité de séchage 7 KG

Type de lave-linge Pose-libre

Volume du tambour 68 L

Type de tambour Tambour "Flocon de Neige"

Moteur Inverteur Oui

Vitesse d'essorage 1400 trs/min

Nombre de programmes prédéfinis 16 programmes 

Type d'affichage Écran XXL LED Digital

PROGRAMMES

Coton Oui

Synthétiques Oui

Laine Oui

Rapide 15 mns Oui

Mix Oui

Jeans Oui

Rinçage + Essorage Oui

Essorage Oui

Nettoyage tambour Oui

Délicat Oui

Spécial bébé Oui

Peaux sensibles Oui

Lavage & séchage 60 mns Oui

Rafraichissement Oui

Séchage coton Oui

Séchage synthétiques Oui

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modification

845 mm


